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FISA TEHNICA
CAMIN APOMETRU CU CAPAC
D.560 H.1100

Caminele de apometru sunt fabricate de catre compania QPLAST INDUSTRIE S.R.L. prin procesul de
extrudare prin suflare a Polietilenei de Tnalta densitate, cu ajutorul masinilor performante, utilizand matrite

construite cu atentie la detalii si folosind tehnologii de ultima generatie.

1. Domeniul de utilizare

Caminele de apometru sunt utilizate in instalatiile / retelele de alimentare cu
apa potabila.

Caminele sunt proiectate pentru instalare Tngropatd in zone verzi sau
pietonale, permitand inspectarea de la nivelul suprafetei si pot facilita
introducerea de echipamente pentru inspectia acestora, dar nu asigura
accesul personalului in interior.

2. Caracteristici generale

< camin monobloc triplustrat cu capac cu etansare prin filetare
4+ rezistenta chimica excelenta

4+ rezistenta sporita la compresiunea solului la o greutate specifica
scazuta, rezistenta mare la coroziune si uzura

<+ rezistenta buna la temperaturi joase, impact si socuri

+ rezistenta la raze ultraviolete datorita aditivarii cu negru de fum intre
2% si 4%

<+ culoare — negru interior si exterior, se poate fabrica si in alte combinatii
de culori

4+ fabricat din material reciclabil

3. Caracteristici tehnice
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Fisa tehnica camin apometru cu capac D.560 H.1100
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Denumire Cod DN DI oD DI acces H Masa
(mm) | (mm) | (mm) (mm) [ (mm) | (kg)
Camin HDPE triplustrat D.560 1005611000001 | 560 | 500 | 560 420 | 1100 | 11
H.1100 cu capac

4. Descriere produs
Caminul de apometru D.560 H.1100 este compus din:
» Corp camin D.560 cu inaltimea utila de 1000mm
» Capac camin D.560 cu filet cu Tnaltime de 100mm
Capacul caminului:
v' este prevazut cu loc special pentru garnitura pentru a asigura etanseitatea ansamblului

v"inchiderea capacului se face prin rasucire, realizandu-se etansarea cu ajutorul garniturii de cauciuc,

asigurand protectie totala impotriva ploii in rafale sau a jetului de apa vertical sau inclinat
*garnitura se achizitioneaza separat

v' capacul caminului se obtine prin acelasi proces de fabricatie ca si caminele, extrudare prin suflare, fiind
clasificat conform normelor EN-124 in categoria A15 (zone susceptibile a fi utilizate exclusiv pentru pietoni
si biciclisti)

v designul partii superioare a capacului este conceput astfel incat sa asigure scurgerea apei de pe suprafata

acestuia, nepermitand formarea diverselor forme de vietuitoare in ape statatoare

capacul este prevazut cu doua manere laterale folosite pentru insurubarea / desurubarea capacului

capacul este fabricat din material care asigura rezistenta contra razelor ultraviolete fara decolorare sau

degradare a materialului minimum 10 ani

AN

5. Identificare produs
Caminele de apometru fabricate de catre compania Qplast Industrie S.R.L. sunt marcate prin stantare din
fabricatie cu date referitoare la: denumirea producatorului, denumirea produsului, tipul materiei prime, standardul
de fabricatie, dimensiunile caracteristice. Caminele de apometru sunt inscriptionate ,Qplast’ pe partea laterala a
corpului caminului si pe partea superioara a capacului.

6. Instalare

Caminele de apometru se vor monta ingropat respectand instructiunile de montaj si exploatare date de
producator, a normelor de securitate si protectie a muncii in vigoare.

7. Ambalare, transport, manipulare si depozitare

Caminele de apometru se pot livra vrac sau pe palet infoliat, un palet avand 8 buc.

Caminele de apometru se vor transporta evitandu-se stivuirea, caderea sau lovirea acestora pentru a
asigura mentinerea formei si calitatii produselor. Este necesar sa se evite asezarea de alte produse sau greutati
deasupra caminelor, in caz contrar poate fi afectata rezistenta acestora.

Transportul caminelor se va face cu mijloace de transport inchise pentru a asigura securitatea si calitatea
produselor, iar manipularea se va face cu atentie si in conditii de siguranta.

8. Garantie si durata de utilizare

Pentru caminele de apometru producatorul ofera o garantie de 5 ani din momentul achizitiei, in conditiile in
care se respecta cerintele de transport, depozitare, manipulare, montaj si exploatare specificate in standardul de
firma si conform cu documentatia furnizata clientului. Garantia este valabila pentru defectele de fabricatie.

Durata medie de exploatare a caminelor de apometru este de 50 ani.

Materialele folosite la fabricarea caminelor de apometru din polietilena sunt reciclabile dupa terminarea
duratei de utilizare. Cand se incheie durata medie de utilizare produsele se vor trata ca deseuri, in conformitate cu
legislatia in vigoare.

S.C.QPLAST INDUSTRIE S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica prezenta fisa tehnica féra notificare.

Ian.2024 FT-PRD-004 - Qplast Industrie S.R.L.
Page 2 of 2



